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Rauhfasertapetenabldser
Zum einfachen Entfernen von gestrichenen Rauhfasertapeten, sowie schwer entfern-

baren Tapeten

Anwendungsbereich: Entfernt alle Rauhfasertapeten (auch mehrfach gestrichene) problemlos

Eigenschaften:

Technische Daten:

Verarbeitung:

Kennzeichnung:
Lagerfahigkeit:

Sonstiges:

GebindegroéfZen:

auch ohne Einsatz der Stachelwalze, Schleifpapier usw. Auch zum Ent-
fernen von schwer ablosbaren Tapeten wie Textil- und Venyltapeten.

Ohne Einsatz der Stachelwalze auch bei mehrfach tberstrichener Rauh-
fasertapeten = wesentlich geringere Verarbeitungszeit.

Extrem hohe Ablosekraft durch spezielle Zusatze = kein Ablaufen an der
Tapete;

kann mit der Gartenspritze aufgebracht werden.

Rohstoffbasis: wassrige Loésung von Tensiden und Alkohol
Ansatzverhaltnis: 250 ml auf 5-6 | Wasser
Verbrauch: 100 ml Rauhfasertapetenabléser fir 20 - 25 m2

Zum Entfernen von gestrichenen Rauhfasertapeten 250 ml Rauhfaserta-
petenentferner in 5-6 Liter (warmen) Wasser mischen. Sonstige Tapeten
in 10 Liter. Mit Deckenburste, Schwamm, Garten- oder Handspritze satt
in Laufrichtung der Tapete auftragen und ca. 15 Minuten einwirken las-
sen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschlieend die Tape-
ten bahnenweise abziehen.

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch grindlich mit Wasser reinigen.
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
Kihl, dunkel und trocken lagern.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Warmes bzw. heilBes Wasser erhoht die Wirkung. Wasserabweisende
Tapeten vor dem Auftragen der Flissigkeit mit einer Stachelwalze an-
rauen.

Flaschea 250 ml

Flasche a 500 ml

Flasche a 1 000 ml

Kanistera 5]
Kanister a 10|



