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TEX-Tapetenablöser 
Zum einfachen Entfernen von normalen Tapeten, Leimfarben und wischfeste Binder-
farbe 
 
Anwendungsbereich: Der neue Wirkstoff löst alle Tapeten schnell und sicher ohne Vorbehand-

lung. Durch spezielle Zusätze erfolgt eine gleichmäßige Durchnetzung 
der Tapete, ohne dass die Flüssigkeit abläuft. 
 

Eigenschaften: in Pulverform 
Beim Anrühren wird Produkt schaumartig = kein Ablaufen an der Tapete  
Extrem hoher Wirkungsgehalt = kurze Einwirkzeit  
 

Technische Daten: Rohstoffbasis: Zubereitung aus anionischen und nichtionischen Tensi-
den, Phosphat und Hilfsmittel; 
 

Ansatzverhältnis: 100 g auf 10 - 15 l Wasser; 
 
Verbrauch: 100 g TEX Tapetenablöser für 100 - 150 m². 
 

Verarbeitung: Tex Tapetenablöser in 10 - 15 l (warmen) Wasser auflösen und schau-
mig rühren. Mit Deckenbürste, Schwamm oder Gartenspritze satt in 
Laufrichtung der Tapete auftragen und ca. 10-15 Minuten einwirken las-
sen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend die Tape-
ten bahnenweise abziehen. 
 
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. 
 

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdaten-
blatt. 
 

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern. 
 

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
 
Warmes bzw. heißes Wasser erhöht die Wirkung.  
Bei wasserabweisenden Tapeten: 
Vor dem Auftragen der Flüssigkeit die Tapeten mit einer Stachelwalze 
anrauen. 
 

Gebindegrößen: Faltschachtel à 100 g 
Faltschachtel à 200 g 
Faltschachtel à 1 kg 

 

 


