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Dispersionsfleckenentferner DIP
Hoch wirksam zum Entfernen aller (auch schon durchgetrocknete) Dispersionsfle-
cken, Dispersionskleber sowie Klebstoffriickstande von Abdeckbandern

Anwendungsbereich:

Eigenschaften:

Technische Daten:

Verarbeitung:

Kennzeichnung:
Lagerfahigkeit:

Sonstiges:

Gebindegrofien:

DIP entfernt alle Farbflecken, Dispersionsfarben, Lacke und Olfarben
von allen ldsemittelbestandigen Untergriinden wie Mauerwerk, Holz,
Glas, textilen Ful3boden, auch wenn sie schon durchgetrocknet sind. Bei
Kunststoffflachen und lackierten Flachen muss die Vertraglichkeit an ei-
ner unauffalligen Stelle tGberprift werden.

Hochsiedende Losemittel = erlauben lange Einwirkzeiten.

Keine Losemittelregenerate, daher auch auf Arbeitskleidung und textilen
FuRbdden einsetzbar. Hart gewordene Pinsel kénnen nach kurzer Ein-
wirkzeit ausgewaschen werden.

Rohstoffbasis: Losemittel-Aromaten Zubereitung

Ansatzverhaltnis: unverdinnt

Verbrauch: 100 - 120 ml/m?

Dispersionsfleckentferner auf die zu behandelnde Stelle mit einem Pin-
sel oder Tuch auftragen und ca. 15 Minuten einweichen lassen. Dann
geloste Farbreste mit einem Tuch aufnehmen und nachwaschen (hierzu
empfehlen wir Geiger Profi-Star). Auf verschmutzte Kleidung und Texti-
lien (Teppiche) Dispersionsfleckenentferner aufbringen und nach einer
Einwirkzeit von 15 Minuten mit Seifenlauge auswaschen. Sofern méglich
nachtraglich in der Waschmaschine waschen.

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch grindlich mit Wasser reinigen.
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
Kihl, dunkel und trocken lagern.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Generell ist an einer unauffélligen Stelle die Vertraglichkeit zu tberpri-
fen.

FUr gentigend Bellftung sorgen.
Dose 250 ml

Dose 750 ml
Kanister 5 |



