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OXYD Holzbleichpulver

zum Aufhellen verwitterter Holzer

Anwendungsbereich:

Eigenschaften:

Technische Daten:

Verarbeitung:

Kennzeichnung:

Lagerfahigkeit:

Sonstiges:

Gebindegrofien:

OXYD-Holzbleichpulver ist geeignet zum Entfernen von Verfarbungen
bei Eiche, Esche, Teak, Nuss, Kiefer, Pitchpine, Palisander usw. Alte
und schwarzgewordene Holzer werden wieder wie neu und erhalten ih-
ren natirlichen Farbton zuriick. Laugenreste (z.B. durch Abbeizer usw.)
kénnen hiermit neutralisiert werden. Zum Entfernen von Schweil3ran-
dern in der Sauna

Zum Aufhellen von Holzer aller Art

Holzstruktur und Oberflache werden nicht angegriffen

fungizide Wirkung

Rohstoffbasis: Oxalsaure

Ansatzverhaltnis: 100g in 800 - 1000 ml (warmen) Wasser auflésen.
Verbrauch: 100 g Pulver reichen fir 8 - 10 m2

Zuerst alle Farbanstriche entfernen: Mattierungen und Polituren mit
SE-1 Anlauger, Lacke mit Abbeizpaste- und Lasurentferner SE-2.
100 g OXYD-Holzbleichpulver in 800 - 1 000 ml Wasser aufldsen (war-
mes Wasser erleichtert das Auflésen). Lésung mit Pinsel oder Schwamm
auf das Holz aufragen. Sobald die Aufhellung vollzogen ist (ca. 15 - 20
Minuten) die behandelnde Flache mit (warmen) Wasser griindlich Nach-
waschen.

Nach dem Trocknen kann die Flache weiterbearbeitet werden.

Metalle gut abdecken und in keinem Fall mit der OXYD-L&sung in
Beriihrung kommen.

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdaten-
blatt.

Kihl, dunkel und trocken lagern.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

MetallgefaRe und sdureempfindliche Behalter dirfen nicht fir das Anmi-
schen benitzt werden. Nur Pinsel ohne Metalleinfassung verwenden.

Generell ist eine Versuchsflache anzulegen.

Kunststoffdose a 300g
Kunststoffdose a 700 g



