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Salpeter-Entferner 
Entfernt Ausblühungen auf Naturstein, Klinker, Ziegel, Beton und Putz 
 
Anwendungsbereich: Entfernt Ausblühungen (Salpeter usw.) auf Naturstein, Klinker, Ziegel, 

Beton und Putz. Säureempfindliche Flächen (z.B. Marmor, Kunststeine) 
abdecken. 
 

Eigenschaften: Dringt in den Untergrund ein. 
 

Technische Daten: Rohstoffbasis:  wässrige Lösung von Tensiden, Alkohol und Ameisen-
säure 
 

Ansatzverhältnis: unverdünnt auftragen 
 
Verbrauch: 120 - 150  ml/m²  
 

Verarbeitung: Zuerst lose Schichten entfernen und starke Ausblühungen trocken ab-
bürsten. Auf die Ausblühung aufsprühen oder mit Schwamm, Decken-
quast auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten mit klarem 
Wasser nachwaschen. 
 
Es empfiehlt sich, bei Putzuntergründen und Beton diese anschließend 
mit Geiger Isol-Mehrfachfluat zu behandeln. 
 
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. 
 

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdaten-
blatt. 
 

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern. 
 

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
 
Vor Verwendung muss an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit 
überprüft werden. 
 

Gebindegrößen: Flasche à1 000 ml 
Kanister à 5 l 
Kanister à 10 l 

 


